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1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DREWNO 78 - Okna i drzwi balkonowe.
2. Oznaczenie umozliwiajace identyfikacje wyrobu budowlanego wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustep 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczony na oknie/drzwiach (XDXOOOXX/XX)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie (przeznaczenie):
Przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011, art. 2, ust. 3.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011,
art. 11, ust.5:
CDM Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwalki, www.cdm-drewno.pl
5. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011, Zatacznik V:
System 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikacyjnej:
PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG - Certyfikat Nr 08/07-A192-Z1
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe wg normy EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe
Wodoszczelnosé 7A
Substancje niebezpieczne nie zawiera
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem C5
Nosénos¢ urzadzen zabezpieczajacych punkt 4.8 spelniony
Wiasciwosci akustyczne [dB] D F<2,7m2 Rw=34 (-1;-5)
2,7m2<F<3,6m? Rw=33 (-1,-5)
3,6m2<F<4,6m2 Rw=32 (-1;-5)
4,6m2<F Rw=31 (-1;-5)
Przenikalno$¢ cieplna Uw 2
[W/m?K]
Miedzyszybowa ramka dystansowa
Ug [W/mZK] Alumini Ciepla (;1ep1a C;lepla
uminiowa | o 0 o1 betna Swisspacer Swisspacer
Advance Ultimate
L1 1,37 1,30 1,26 1,24
Drewno miekkie 3) 1,0 1,30 1,23 1,19 117
do 0,57g/cm? 0,7 1,12 1,03 0,99 0,97
0,6 1,05 0,96 0,92 0,90
11 1,47 1,39 1,36 1,34
Drewno twarde 4 1,0 14 1,33 1,29 1,27
0,58g/cm? + 0,72g/cm? 0,7 1,21 1,13 1,09 1,07
0,6 1,15 1,06 1,02 1,00
Wspétczynnik promieniowania stonecznego g Npd
Przepuszczalno$¢ powietrza 4

1) Wartos¢ Rw okre$lona zgodnie z pkt B3 zatacznika B normy EN 14351-1 + Al, dla okna z oszkleniem o wartoéci Rw=32dB.
2) Warto$¢ UW okreslona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z r6znym rodzajem oszklenia i réznym rodzajem ramki dystansowe;j.
3) Gatunki drewna: Meranti, Modrzew, Sosna, Swierk, itp. 4) Gatunki drewna: Dab, Framire, Palisander, Sapelj, itp.

8. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 11 2 s3 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt7.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Prezes Zarzadu - Grzegorz Krol

(imie i nazwisko, funkcja)

Suwatki 01.07.2013

(miejscowos¢, data wystawienia)




