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Wszystkie podane tutaj czeici
oku¢ nalezy smarowaé¢ lub oliwié ¥ @

Stosujcie Paristwo wytacznie smar lub
olej bez zawartoéci kwaséw i zywic.

= Miejsca smarowan
= Nastawne mimosrodowe bolce zamykajace o

= Nastawne mimosrodowe 5 @
bolce zamykajace S-ES

= Obszar wazny dla bezpieczenstwa
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Punkty smarowania na zaczepach i bolcach

Elementy drewniane
Zaczep S-ES Zaczep 56

0
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Elementy PCV

Zaczep S-ES
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Nalezy zwrécié¢ uwage:

Okno przesuwno-uchylne wyposazone jest w wysokiej jakosci okucia
SIEGENIA-AUBI. Aby niezawodne dziatanie tych okué¢ byto trwate
nalezy co najmniej raz w roku przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

1. Smarowaé lub oliwi¢ wszystkie ruchome czesci oraz miejsca
ryglowar (@)

2. Stosowaé wylgcznie smar lub olej bez zawartosci kwaséw
i Zywic.

3. Sprawdzaé wszystkie wazne dla bezpieczeristwa czesci okué (i 1)
w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach
podatnych na zuzycie dokreci¢ sruby mocujqgce, ewentualnie
wymienié uszkodzone elementy.

4. Do czyszczenia elementéw okien stosowaé wylgcznie delikatne i
pH-neutralne srodki czyszczqce w formie rozciericzonej. Nie
stosowaé nigdy $rodkéw czyszczqcych oraz szorujgeych
zawierajqcych kwasy. Ich dziatanie moze naruszy¢ warstwe
ochronng czesci okué.

5. Aby zapobiec zmianom w powloce okué¢ zalecamy stosowanie
srodkéw ochronnych.

Po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni okué proponujemy
konserwacie olejami obojetnymi nie zawierajgcymi silikonéw np.
olej do maszyn do szycia.

Przy malowaniu lub lakierowaniu drewnianych powierzchni
okien czy drzwi nalezy wylqczy¢ z tego procesu elementy okué.
Instrukcja ta obowigzuje réwniez dla odmian okué przesuwno-
uchylnych, ktére w tej instrukcji nie zostaty wymienione.
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Regulacja okucia obwiedniowego
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Il | Sworzen mimosrodowy

Sworzen mimosrodowy

Regulacja docisku skrzydta
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Regulacja elementéw PSK

Element ryglujacy ] SW 4
Regulacja pozioma
Dla $rodkowego najazdu skrzydta: I

- poluzowaé mocowanie $rub kluczem SW4 Y T
- element ryglujgcy przesungé w poziomie

- $ruby mocujqgce dokrecié¢ kluczem SW4 B —
(moment obrotowy 4 - 4,5 Nm) “_

Woézek iezdny odnoszenie‘ | .Opuszczanie
SW 8

regulacja wysokosci, + 4 mm
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